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Coulisses aéroportuaires

Aérogare low cost  En bonne logique, 'acrogare mp2
(Marseille Provence 2) dédiée aux compagnies aériennes

3 bas tarifs superpose l'exigence d'une construction tres
économique aux impératifs techniques inhérents a ce genre
d'équipement. Le contexte aéroportuaire fait du batiment un
strict programme fonctionnel, redoublé dans le cas présent
par I'économie d'exploitation. Lanalogie avec les
programmes industriels s'impose tant I'organisation des flux
et de la sécurité modele l'espace et conditionne la
construction, a ceci prés que I'accueil et le confort de I'usager
restent un objectif primordial. Pour autant, |a plateforme
aéroportuaire n'est pas une tabula rasa indifférente

3 l'esthétique ou a limage, et méme a I'histoire du site.
l'ancienne halle de fret érigée par Fernand Pouillon est
reconvertie pour servir d'ancrage et de lieu de ralliement

3 l'aérogare mp2. Greffée perpendiculairement sur ce
batiment en béton rigoureusement trame, une aile neuve
s'avance sur le tarmac comme un bras tendu au contact des
avions. La voie de service qui longe la facade a F'articulation
des deux batiments est le principal obstacle rencontré par
cette excroissance linéaire. Son franchissement impose un
passage en pont dont la construction métallique sacquitte
sans probleme, La hauteur de 4 métres du tirant d'air
s'impose a l'organisation des parcours, départs et arrivées,

a travers I'ancienne halle et I'aile neuve. Par souci
d'économie, escaliers mécaniques et ascenseurs sont

proscrits. En conséquence, les trajets seffectuent en douceur
par des rampes 5% a l'intérieur méme des batiments,
notamment dans le volume de la halle pour raccorder |'aile
en étage dans les deux sens de circulation. Par mesure de
sécurite, le circuit “départs” est enclos d'une paroi de
polycarbonate translucide interrompue de paliers vitrés qui
offrent des points de vue renouvelés sur la halle au fil de
I'ascension. Séquences et espaces (salle d'attente, duty free
shop) s'enchainent ainsi sans faire du trajet vers I'avion

un parcours du combattant.

Assimilée a un batiment de logistique, 'aile neuve
d'embarquement emprunte sa structure métallique a la
construction industrielle, optimisant les portées au gre des
contraintes fonctionnelles. Elle adopte en revanche une
parure plus sophistiquée qui confére au “batiment déporte”
une image uniforme et sereine. Les facades combinent
deux peaux superposées, distantes de 40 cm, qui procurent
un effet nuageux de circonstance. Une premiere enveloppe
de méthacrylate translucide assure l'isolation thermique et
I'ambiance lumineuse de jour comme de nuit, tant a
Iintérieur qu'a l'extérieur. Une deuxieme résille de métal
déploye assure la protection aux chocs et au soleil sans géner
la vue depuis l'intérieur, nimbant le volume d'une aura
mysterieuse et moirée seyant aux coulisses du voyage aérien
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1- Laile dembarquement
avancee sur le tarmac.

2 - Circulation intérieure.

3 - Plan de masse de l'aile
neuve raccordée a l'ancienne
halle de fret
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